Zvukovy projekt

35 (T 466.0)
MTB HO

Cislo projektu 16

Projekt pro dekodéry MSxxx 16211 - &islo verze: 101 a vyssi, aktualizace 4. 12. 2022
Projekt pro dekodéry MX64x/MX69x — Cislo verze: 1 a vyssi, aktualizace 4. 12. 2022

Verze souboru: 10
Cisla projektii a verzi jsou ulozena v CV254 - 256

Verze pro MX dekodéry neobsahuji vS§echny niZe uvedené funkce a zvuky

Mapovani funkei:

Funkce Zvuk poznamka
FO svétla pozicni

F1 svétla koncova

F2 svétla dalkova

F3 posun F3 vypne F1 a F2
F4 vypnuti kiivek rozjezd/brzdéni

F5 svétlo v kabiné pouze pfi stani

F6

F7 houkacka 1

F8 ZAPIVYP zvuk F19+F8 teply start
F9 houkacka 1 kratka

F10 houkacka 2

F11 pistala 1

F12 houkacka 1 -.. Povolte brzdy uplné

F13 pistala 1

F14 pistala 2

F15 kompresor nahodné po zastaveni a del§im stani
F16 pistalka vyprav¢iho

F17 svéseni Sroubovky

F18 rozvéseni Sroubovky

F19 prepinani sad — zatéz/bez zatéze

F20 brouseni okolkl v oblouku

F22 zbrojeni naftou jen MS dekodéry
F23 trubka vlakvedouciho (CSD)

F24 piskovani

F25

F26 snizovani hlasitosti

F27 zvySovani hlasitosti

F28 ztlumeni zvukd

Zvukové sady se prepinaji tla¢itkem F19.
Prvni a vychozi sada — motor pfi plné zatézi
Druha sada — motor bez zatéze. Rozjezdy a brzdeéni jsou rychlejsi



UZivatelska nastaveni

zrychleni CV3, zpomaleni CV4, maximalni rychlost CV57 a stfedni rychlost CV6 se daji libovolné ménit.
Maximalni rychlost je definovana v CV57, hodnotu 1ze snizovat i zvySovat bez vlivu na zvuky, rozsah zvuku se
vzdy prizpasobi. Je-li potfeba vyrazné snizit rychlost a s ni ofiznout i rozsah zvuki, je mozné pouzit CV5.
Vychozi nastaventi je 1, resp. 255. Zvyseni rychlosti je moZné pouze pies CV57.

V CV266 je mozné zmenit nastaveni hlasitosti, vychozi hodnota je 64. Pokud napf. reproduktor chrasti, je tfeba
hlasitost snizit.

RESET DEKODERU

Naprogramovanim CV8=8 dojde uvedeni vSech CV pouzitych v projektu do ptivodniho stavu. Naprogramovani
CV8=0 vrati hodnoty vS§ech CV do vyrobniho stavu dekodéru.

Hodnoty dilezitych CV jsou pro jistotu uvedeny v tabulce nize.

Zakladni nastaveni

CV# 3= 25 CV# 4=15 CV# 5=1 CV# 6= 105

CV# 57 =100 CV#155=3 CV# 156 =4

Nastaveni svétel pro dekodér MS450P22 a M X645P22

CV# 35=0 CVv# 36 = 16 CVv# 37= 3 CV# 38= 0 CV# 39 = 32
CV# 40= 0 CV# 41= 0 CV# 42= 0 CV# 43= 0 CV# 44= 0
CV# 45= 0 CV# 46= 0 CV# 61= 97 CVv#125= 88 *) | CV#126= 88 *)

CV#127=88 *) |[CV#128= 88 *) | CV#129= 88 *) | CV#130= 60 CV# 190 = 40**)

CV#191 = 90**) | CV#430= 3 CV#432 =193 CV# 433 =195 CV#434 =194

CV# 435 =195 CV#436= 1 CV#438= 1 CV#440= 2

*) efekt zarovkovych svétel, pro deaktivaci je tieba naprogramovat nulu
**) pro dekodéry MX hodnota ,,1*

DALSI FUNKCE

F8 - Start motoru
Zapnutim zvukU F8 se pfehraje studeny start motoru

Zvolenim druhé sady F19 a naslednym zapnutim zvuki F8 se prehraje teply start motoru

F6 — jizda vybéhem

Po zapnuti F6 jdou zvuky motoru na Uroven volnobéhu. Spolu s tim prejde huéeni trakénich motord do tichého
zvuku vybéhu. Zaroven je zablokovana akcelerace, je moZné pouze zpomalovat a zastavit. Rozjezd je mozny
jen na nizkou rychlost odpovidajici jizdé na prvni stupen.




Vypnutim F6 je normalni rozjezd opét mozny véetné odpovidajicich zvukd motoru a trakénich motord.

Blokovani zrychleni funguje pouze se zapnutymi zvuky F8.

F25 — tlacitko vykonu

Po zapnuti F25 jdou zvuky motoru na uroven plného vykonu bez ohledu na rychlost jizdy nebo stani. Pfi vypnuti
»Spadnou” na uroven aktualné navoleného stupné. Priklad pouziti — pomaly rozjezd tézkého vlaku

Pro presunuti funkce na jiné tlacitko programujte CV339=Cislo tlacitka. Vychozi hodnota je 25 pro F25

F19 — pifepinani zvukovych sad

Prvni a vychozi sada obsahuje zvuky motoru pfi zatézi, druha bez zatéze. To znamena, Ze u prvni sady byly
nahravky natoceny pfi zatizeni motoru a zvuk je charakteristicky dunivy. Nahravky druhé sady byly pofizeny jen
pfi protaceni motoru naprdzdno, coZ se hodi napt. pro posun samotnou lokomotivou. Sady se daji prepinat
kdykoliv, i za jizdy

Redukce rozjezdové/brzdici kfivky

Jedna se o rychlejsi rozjezdy a brzdéni. Nastaveno je na stejnou pozici jako prepinani sad, takZe napf¥. pfi
odvéseni lokomotivy od vlaku se zvoli druha sada zvukd a samotnda lokomotiva odjede sviznéji a s méné
vyraznymi zvuky bez zatéze.

Automaticka regulace podle zatéze

Pti velkém pridani rychlosti jde zvuk motoru napt. na uroven 7. stupné, po dosazeni rychlosti dojde k poklesu o
jeden stupeni. A opacné pfi velkém ubrani rychlosti klesnou zvuky na Uroven napft. 1. stupné a po dosazeni
pozadované rychlosti se zvuk zméni o jeden stupen nahoru. Pfi zadani nulové nebo maximalni rychlosti to
nefunguje.
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